
ПЛАСТМАСОВИ РАЗДЕЛЯЩИ
ФИКСАТОРНИ КАПАЧКИ

С ВИСОКО КАЧЕСТВО
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ХАРАКТЕРНИ ДАННИ

Тип: ΤΤ

Тип: VL
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диаметър

код на оста A B C D E F G H I J K

410101-201 12 115 91 64 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410101-202 15 115 91 64 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410101-203 17 115 91 64 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410101-204 20 115 91 64 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410101-205 25 127 99 74 18 29,8 38,8 6,5 SB11,5-UC7 15 11 62

410101-206 30 139 116 78 23 32 44,5 6,5 SB14,5-UC9 15 11 72
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СПЕЦИАЛИ ТИ Е А Т АНСПОРТНИ ЛЕН ИС Т Н Р Т
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         -m i @            e a l fo b bg:in a g.

гр. Пазарджик, ул. Синитевска 1

1, Тялото на фиксаторните капачки AbH e израбо-
тено от Термопластичен Полиестер (PBT),мате-
риал с много голяма издражливост.
2, Тялото се разделя (новост на  ALPHAbros)
за да се разглобява лесно и да може да се смени 
лесно лагера.
3, Капачката Затворена или Надупчена има
уплътнител за да не минава вода и да не  се губи
умасляването.
4, Затворената и Надупчената капачка се
закопчават на тялото  (байонет),с половин
завъртане за по лесно слагане и сваляне
както и за по лесна проверка на лагера
Върху  самата капачка може да се пише (със
лазер) логото на  вашата фирма.
5,На задната страна има също уплътнител
за да не минава вода и да не  се губи
умасляването.
6, Металните части на фиксаторната 
капачка са неръждаеми.
7, Един продукт с много ниска цена
и много високо качество.

диаметъ

код на оста A B C D E F G H I J K

410100-201 12 88 64,5 13 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410100-202 15 88 64,5 13 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410100-203 17 88 64,5 13 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410100-204 20 88 64,5 13 18 29,8 35,6 6,5 SB12-UC8 15 11 52

410100-205 25 94 70 13 18 29,8 38,8 6,5 SB11,5-UC7 15 11 62

410100-206 30 106 82 13 23 32 44,5 6,5 SB14,5-UC9 15 11 72
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